
Peso (triplice) 24.100 (24.900) ton
Motore D924 A7-05
Potenza netta 129 kW

Macchine Mezzi d’opera Attrezzature

Testi e foto di Matthieu Colombo

WALKAROUND
R924 NLC
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Liebherr presenta i cingolati Generation 8 Stage V.
Il nuovo R 924 NLC unisce le qualità e le prestazioni di sempre
a un braccio triplice ridisegnato, un’idraulica perfezionata,
un motore più efficiente e potente. Il risultato è un escavatore
da riferimento con costi di gestione ridotti    

1

3

Struttura, carpenteria e layout
torretta sono di fattura esemplare,
figlie di un processo controllato
al 100% da Liebherr. L’R 924 è fatto
per durare a lungo. Molto a lungo

2
L’idraulica ha componenti
principali 100% Liebherr, così
come la gestione elettronica
integrata al motore. Tanta qualità
dalla manutenzione semplificata 

4
La cabina pressurizzata è stata
ottimizzata. Il climatizzatore
è adattivo, il sedile è pneumatico
e ammortizzato longitudinalmente.
Nuove funzioni a monitor

È un escavatore premium per gli
operatori che non si accontentano,
ma non perde di vista l’efficienza
e l’economia di gestione.
Ora è più semplice e performante  

5

L’elettronica  permette di sfruttare
tutta la potenza idraulica, 
e di regolare reattività del braccio 
o velocità e freno di rotazione. 
Ben 20 attrezzature memorizzabili 

WALKAROUNDdi

Costruzioni settembre 2019 [25][24] settembre 2019 Costruzioni
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NUOVA
CINEMATICA DEL
POSIZIONATORE
I nuovi R 922 G8
e R 924 G8
abbandonano
la cinematica
ispirata ai fratelli
gommati portando
al debutto
un braccio triplice
più leggero
e compatto.

R 924 NLC, TRIPLICe, CaTeNaRIe MaGGIoRaTe
La configurazione che presentiamo qui è la più italiana
di tutte e fa crescere il peso operativo fino a 25 t.
Senza contraddire le evoluzioni dei Liebherr
di generazione precedente i Generation 8 si liberano
di peculiarità come il cilindro posizionatore sotto braccio.
Strutturalmente l’R 924 G8 è ancora più robusto
e ben rifinito, mentre il suo nuovo motore, con una
potenza massima che cresce dell’8%, fino a 129 kW,
assicura consumi di carburante ulteriormente ridotti.  

Liebherr ha sviluppato la nuova gamma di escavatori
Generation 8 con una logica modulare in stile automotive,
liberandosi di scelte industriali storiche ed elevando
ancora la qualità delle macchine made in Colmar     

MAxI CILINDRO
POSIZIONATORE

Il martinetto del
secondo elemento

ha dimensioni
molto generose che
la nuova cinematica

traduce in stabilità
e prestazioni. 

Ha valvole
di sicurezza sia alla
base sia lato stelo. 

Cilindro
posizionatore

inferiore

Perfetto
per gli italiani

[26] settembre 2019 Costruzioni

PIù LeGGeRo, CoMPaTTo e dISTeSo Il design del nuovo braccio 
è caratterizzato dalla cavità della fusione in testa al secondo
elemento. I bracci sia mono sia triplice pesano complessivamente
meno di prima, sono di fattura ulteriormente ottimizzata, hanno
delle geometrie che permettono un richiamo più importante, ma
anche uno sbraccio superiore, anche grazie all’elevato angolo
d’apertura del bilanciere. Il nuovo triplice permette di arretrare 
il baricentro aumentando la stabilità operativa. 

I cilindri 
del primo

elemento del
braccio insistono

su una nuova 
e semplice culla 

in fusione.

2° valvola lato cilindro

La forza di trazione cresce del 20% arrivando a 23.600 daN

STANDARD CON
CATENARIE MAGGIORATE
Il sottocarro NLC sull’R 924
è un regalo dei progettisti
per il mercato italiano.
Completamente ridisegnato
per essere ancora più
longevo, ha rulli senza
manutenzione e una guida
cingolo di serie. L’esemplare
analizzato è di un cliente
italiano che ha voluto i pattini
doppia costola.

Nuovo
cilindro

posizionatore
superiore

Rulli lubrificati a vita 100% 
A NORMA
Le valvole

anticaduta
sono di serie. 

A richiesta
solo quella
del cilindro

benna. 
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Più potenza e consumi minori 

2

La PoTeNza CReSCe a 129 kW Rispetto
al precedente R 924 si ha sempre
un motore 4 cilindri ma con un
incremento di potenza dell’8%, ottenuto
con un affidabile turbo e un’iniezione
common rail di ultima generazione
che assicura una coppia motrice elevata
sin dai regimi più bassi.  

STaGe V SeNza eGR L’assenza di ricircolo
dei gas di scarico incrementa
l’affidabilità complessiva e l’efficienza
di combustione. Il post trattamento
lavora in serie con un Doc,
un Dpf passivo e la tecnologia Hi-eSCR.    

CoSTI dI GeSTIoNe CoNTeNuTI Il motore
FPT Industrial in versione ottimizzata
con Liebherr Machines Bulle ha
intervalli di manutenzione
prolungati per ridurre
i costi di manutenzione. Il
cambio olio motore è
programmato ogni 500 ore.     

1

3

Costruzioni settembre 2019 [29]

MADE IN ITALy
Il quattro cilindri
fPT Industrial 
da 4,5 litri
è costruito
a Torino in uno
stabilimento
ai vertici mondiali
per tecnologie
costruttive,
processi
d’assemblaggio
e processi
di controllo 
qualità.  

SOLO UREA
DI QUALITà

Nel tondo,
l’iniettore di urea

nello scarico.
È una tecnologia

raffinata che
richiede sempre

rifornimenti
“puliti” di additivo

recente. Niente
travasi e niente

stoccaggio
a lungo termine

di urea se non
in luoghi freschi

(10-20°C).

effICIeNza e SILeNzIo Gli scambiatori sono raffreddati
da una ventola plastica ad azionamento idrostatico
e termosensibile. Questo permette di contenere
gli assorbimenti di potenza e le emissioni acustiche.
Condensatore clima e radiatore gasolio sono
montati su un telaio apribile per favorire la pulizia
degli scambiatori di olio, refrigerante e intercooler.

eSPaNSIoNe aLTa
La vasca d’espansione

del liquido
di raffreddamento 

motore  (foto sopra)
è posizionata
integralmente sopra
il relativo radiatore
per assicurare

la massima
affidabilità

e scongiurare
la formazione di aria
nel circuito. Ogni
componente motore
è raffreddato in modo
uniforme e ottimale.    

RIGENERAZIONE PASSIVA
Il post trattamento prevede
Doc, Dpf e sistema Scr 
con iniezioni d’urea. Il filtro
antiparticolato non prevede
iniezioni di gasolio ma 
va in temperatura grazie 
a una valvola parzializzatrice
allo scarico. La pulizia 
del Dpf viene pianificata
dall’assistenza ogni 4.500 ore.

Supporti elastici sovradimensionati Sensore temperatura olio

TENSIONATORE AUTOMATICO
La cinghia dei servizi,
ad esempio, è dotata
di tensionatore autoregistrante.
Oltre a non dover fare
la regolazione manuale, questo
accorgimento favorisce sempre
la massima efficienza

e contribuisce a mantenere
silenzioso il motore nel tempo.   

AffIDAbILITà
TEDESCA

La centralina
ha come hardware

una ultra
collaudata unità

Bosch
e un software

ottimizzato per
Liebherr e FPT

Industrial.
L’unità è montata

con distanziali
di raffreddamento

sul lato del
monoblocco. 

Iniezioni di urea

Condensatore
climatizzatore

In
te
rc
oo
ler

Liquido 
raffreddamento

Olio 
idraulico

Sc
am

bi
at
or
e

ga
so
lio

DocDpf

Urea mixer pipe

Micro
griglia
integrata
al cofano laterale

aspirante idrostatica

Scambiatori con scarico a vite salva goccia

Livello refrigerante visibile dalla cabina
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WALKAROUND di

CoNTRoLLo fLuSSo IdRauLICo dI RoTazIoNe
La velocità di rotazione è gestita
elettronicamente. In sostanza, la pompa
ha una portata sempre proporzionale alla
velocità di rotazione richiesta per la torretta
ed evita trafilamenti in fase d’avvio. Inoltre,
l’elettronica permette di regolare dalla cabina
il freno di rotazione.

Livello olio rotazione visibile da cabina

La coppia di rotazione cresce del 5%, la velocità del 18%

eLeTTRoNICa PadRoNa L’impianto ha distributore a centro
aperto di tipo positive control elettronico a due circuiti
paralleli. Il distributore non è più monoblocco ma modulare
e implementabile in base all’allestimento scelto.
Azionando i manipolatori si invia allo stesso tempo
il segnale sia al distributore sia alla pompa di riferimento
modulando al meglio velocità e progressione di ogni
movimento. La doppia pompa a cilindrata variabile da 210 litri
di portata al minuto è costruita direttamente da Liebherr.

L’idraulica è stata ulteriormente affinata
semplificando un impianto a gestione elettronica

fatto da componenti di prima qualità.
Calano i costi di gestione

Reattivo e più efficiente

Nuovo distributore a blocchi modulari

MeNo oLIo, Ma SeMPRe aL ToP Il sistema
idraulico dell’R 924 G8 lavora con 320 litri
di olio idraulico complessivi. Mantiene
il primato di escavatore con più olio idraulico
in pancia della categoria. Rispetto alla
concorrenza, la capacità del sistema
è mediamente superiore del 22%.
Si riducono i costi, ma non l’affidabilità. 

CURVO E RICOPERTO Il serbatoio dell’olio idraulico (foto sopra
e sotto) è caratterizzato da un profilo esterno curvo.
In questo modo il longherone perimetrale della torretta
(disponibile in versione rinforzata ma di pari ingombro)
lo protegge da piccoli impatti. In alto si nota anche l’assenza
della caratteristica valvola blu di chiusura in uscita dal
serbatoio. È un esempio di qualità che caratterizza i Liebherr G8. 

Il vano pompe è separato dallo
scarico con un deflettore che

canalizza l’aria di raffreddamento

Scatole fusibili tonde, a vite, di nuovo layout

Hardware Liebherr di nuova generazione

Piano torretta calpestabile removibile.
È sicuro e rende gli interventi più rapidi

Doppio filtro gasolio
con spurgo
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ELETTRONICA fATTA DA LIEbhERR 
In base all’applicazione della singola
macchina Liebherr può personalizzare
l’MCU e il relativo software.   

LIVELLI E PRESSIONI SOTT’OCChIO
Rispetto ai Serie 7 si aggiungono i livelli
elettronici di olio idraulico e olio motore.
Ha una sensoristica da fuoriserie. 

MONITORATO MINUTO PER MINUTO
L’elettronica memorizza nel dettaglio
modalità di lavoro usate, azionamenti 
e impostazioni della macchina.  

fUSO ORARIO ANChE PER IL SERVICE
Sull’R 924 si impostano data e ora, ma
anche la posizione GMT. Un ulteriore 
dato utile al monitoraggio del service. 

PENSATA PER ESSERE GLObALE
Non solo diverse lingue impostabili ma
una meccanica concettualmente
omologata per semplificare l’assistenza.  

MENU E PULSANTIERA. PRATICO
Diversi parametri si regolano da monitor
e da tastiera su tre livelli. È disponibile un
antiavviamento a codice.    

TRASMISSIONE DATI IN 4G
Tecnologia affidabile e funzionale per
il supporto da remoto. Gli aggiornamenti
software sono fatti solo dal service. 

20 ATTREZZATURE MEMORIZZAbILI...
...impostando portata, pressione,
ma anche la portata per una funzione
aggiuntiva come la rotazione. Perfetto. 

SI PUò SCEGLIERE IL GIUSTO RITMO
L’R 924 permette di regolare anche
l’intermittenza del tergicristallo anteriore.
Aiuta anche la concentrazione.

fLUSSO REGOLAbILE SU 3 AREE
Clima che mantiene la temperatura
secondo l’irraggiamento solare e sbrina.
Flusso diversificato per testa, corpo, piedi. 

fINE TUNING DELLA ROTAZIONE
La macchina permette di regolare
il flusso idraulico per avere una rotazione
più o meno reattiva e veloce. 

[32] settembre 2019 Costruzioni

MINIMO E AUTOSPEGNIMENTO
Il ritorno al minimo del motore
e lo spegnimento automatico possono
essere regolati e disattivati. 

5 LIVELLI DI REATTIVITà 
L’equilibrio tra forza idraulica del braccio e
velocità dei movimenti è regolabile,
proprio come la rotazione. Intelligente.  

fRENO DI ROTAZIONE fORTE O NULLO
Questa regolazione nasce per adattarsi
alle abitudini degli operatori dei diversi
mercati. È una funzione che piace molto. 

VeTRINa d’INTeLLIGeNza Poca
apparenza, tanta sostanza. 

L’interfaccia operatore dell’R
924 G8 ha una grafica meno
teatrale di alcuni concorrenti,

ma questo monitor 
touch screen fa intuire quanto

sia raffinata l’elettronica 
della macchina. Liebherr

preferisce limitare
il libero accesso a dati 

di manutenzione per ragioni
di sicurezza e, per tutela della

privacy, non sfrutta ancora
il potenziale di dialogo

bidirezionale del sistema 
(non si ricevono messaggi sul
monitor dal service Liebherr).    

Stesse dimensioni, più funzionalità touch

Telecamera anteriore

Lato sinistro

Posteriore, ben protetta

Lato destro

SkyVIeW 360° CaMeRa SySTeM
Tra le opzioni anche 
un sistema di videocontrollo
perimetrale che permette
di visualizzare l’escavatore
anche a volo d’uccello.
Sempre ben protette 
le 4 telecamere ad alta
risoluzione.

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI 
Molteplici le regolazioni. Dalla priorità
braccio-avambraccio al freno di rotazione
regolabile, ai tempi d’ingrassaggio. 

WALKAROUND

OGNI QUANTO E PER QUANTO
Il sistema d’ingrassaggio è di serie
e si può regolare sia la periodicità
d’attivazione sia la durata dei cicli.  

DUE TELECAMERE IN PARALLELO
Le due telecamere obbligatorie per
normativa si possono visualizzare anche
in parallelo. Viste personalizzabili.

CONTROLLO DA REMOTO LIDAT L’utente
può attivare la trasmissione dati
e personalizzarne tipologie di monitoraggio
e alert, sempre nel rispetto della sua
privacy (variabile di mercato in mercato). 



I joystick
multifunzionali

personalizzabili
sono di serie 
e si adattano

a tutte
le configurazioni

e abitudini
immaginabili.

Il tastierino che
richiama

le funzioni
principali

è utilissimo
mentre si lavora.

Non ci si distrae
con il monitor.  
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al top della categoria 

Costruzioni settembre 2019 [35]

Led fINo a 2.000 LuMeN
L’allestimento di serie
prevede 4 fari a led
da 1.200 Lumen, di cui
2 sopra cabina e 2 ai lati
del braccio. A richiesta
si possono avere
2 ulteriori fari anteriori
integrati nella torretta,
l’intero set con proiettori
da 2.000 Lumen e anche
il pack luci per agevolare
la manutenzione.

La già ottima cabina è stata affinata
con un nuovo monitor e la consolle
sinistra elevabile per favorire l’accesso.
Il livello di finitura è elevato così come
la qualità delle plastiche. ottima l’apertura
a pacchetto del parabrezza 
PReSSuRIzzaTa Salendo a bordo
la familiarità con il precedente R 924
è evidente e se non fosse per il monitor
differente sembrerebbe assoluta. In realtà 
gli interventi sottopelle sono diversi e mirati 
a ottimizzare pressurizzazione e qualità della
vita a bordo. Il sedile Comfort pneumatico
con schienale a ventilazione passiva con
carboni attivi e ammortizzazione anche
longitudinale è di serie. Scegliendo il sedile
Premium si ha la vantilazione attiva 
e la sospensione elettropneumatica.   

IN CaBINa
71 dB(a)

SoLo

fReSCo o CaLdo a PIaCeRe
Dietro al sedile dell’operatore 
c’è un vano chiuso con
un coperchio piatto per
alloggiare anche una borsa
refrigerata e un supporto 
per una bottiglia da 1,5 litri. 
C’è spazio anche per un
estintore. Ogni comfort 
è previsto, anche 
gli specchietti riscaldabili.

ANALOGICO SEMPRE
Per visualizzare le ore
operative della macchina,
anche a motore spento, 
non manca un classico
contaore leggibile da terra. 

Tendina frontale Oscuratore superiore 14 bocchette regolabili

Cabina pressurizzata con filtro aria doppio stadio totalmente estraibile dall’esteno

fATTO PER
DURARE 

La cabina 
dell'R 924

è trattata con
Waxoyl

Professional
120-4, una cera

per scatolati con
eccellenti qualità

anticorrosive.
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SeMPLICITà PoRTa SICuRezza La sicurezza
passiva delle macchine movimento terra

si valuta anche in base all’accessibilità meccanica.
È evidente come i progettisti dei Generation 8 abbiano
massimizzato i punti di controllo e manutenzione accessibili
da terra e migliorato l’accessibilità alla torretta, ora
“pavimentata” con un piano con finitura antiscivolo eterna.  

L’aRTe deLLa CaRPeNTeRIa A Colmar si progettano
macchine innovando, ma anche facendo tesoro delle
esperienze maturate sul campo da clienti, tecnici
dell’assistenza ufficiale e, perchè no, in linea
di produzione. Per quanto riguarda la realizzazione
delle carpenterie, l’obiettivo è industrializzare
soluzioni in grado di elevare longevità e affidabilità.
Per i G8, ad esempio, si ha un supporto ralla con un
nuovo profilo curvo per ottenere una saldatura con
prestazioni superiori. Le carpenterie dei nuovi bracci,
caratterizzati da saldature dei profili interni ed
esterni, sono predisposte per supportare gli
accessori delle differenti configurazioni
scongiurando la possibilità di future saldature non
industriali che potrebbero compromettere
le proprietà elastiche e di resistenza delle strutture.

Profilo che migliora la saldatura  

Nuovo disegno scatolato dei supporti ruota folle

Supporti di servizio esemplari

Robustezza sartoriale
La grande forza di Liebherr è quella di riuscire
a industrializzare la qualità costruttiva e di realizzare
direttamente le carpenterie e i componenti principali.
I Generation 8 sono ancora più longevi e affidabili

TORRETTA DI SPESSORE 
Sullo sfondo il fulcro strutturale 
dell’R 924 G8. Si nota la parte centrale
sovradimensionata e quella perimetrale più
essenziale per favorire l’accessibilità meccanica. 

Nuovi distanziali per
un serraggio di precisione

al 
TO

P della categoria

Saldature interne al braccio (doppie)

SAVOIR-fAIRE Per una qualità di saldatura
uniforme sono predisposte lingue di servizio
e si usano dispersori ceramici di temperatura.Pin di predisposizione

WALKAROUND di

SI TAGLIANDA ANChE AL bUIO 
A richiesta si può avere un kit luci che funziona
a macchina spenta in modo da permettere ai tecnici
di tagliandare la macchina in sicurezza a ogni ora
(foto nel tondo). C’è un faro anche per il vano motore.

EVOLUZIONI
A lato, da destra,

il sistema
d’ingrassaggio

montato di serie,
le prese

di diagnostica
e rete poste

sotto al sedile
e la vasca del

liquido lavavetri
più capiente

ed esterna alla
struttura cabina. 

Accessibilità meccanica semplificata da botole sotto torretta e pavimento modulare e removibile  

ULTRA RESISTENTI I cofani laterali sono
realizzati in materiale composito tristrato.
La finitura di colore non è verniciata
ma ottenuta con pigmento iniettato.
Il colore può essere personalizzato
al 100% prima della produzione.



CoSTI dI MaNuTeNzIoNe IN CaLo Motore più
efficiente, idraulica modulare e con
controllo elettronico molto avanzato,
sicurezza per il personale service
e operatori molto curata. Oltre al manuale
operatore, è disponibile la nuova App
Liebherr Augmented Reality Guidance
System con specifiche e video tutorial.
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INTeRVaLLI dI MaNuTeNzIoNe
• oLIo MoToRe e fILTRo 500 ore
• fILTRo GaSoLIo 500 ore
• fILTRo oLIo IdRauLICo 2.000 ore
• oLIo IdRauLICo 6.000* ore
• LIquIdo RefRIGeRaNTe 6.000 ore
*Nota: analisi olio ogni 1.000 ore. Fino a 10.000 per olio bio.

www.liebherr.com

Versione 
Peso operativo* (triplice)
Capacità sollevam. (360°, 0h)
Variazioni-dist. sollevamento
Potenza netta
Motore 
Cilindrata
Cilindri
Alesaggio x corsa
Regime di taratura.
Velocità del pistone
Valvole per cilindro 
Distribuzione
Iniezione
Fasi d'iniezione
Egr 
Tratt. gas di scarico (Stage IV)
Alimentazione 
Pompe
Portata massima
Regolazione pompa 
Distributore a cassetti
Pressione (boost)
Velocità traslazione
Velocità rotazione torretta
Passo
Carreggiata
Lungh. braccio mono
Penetratore di riferimento
Profondità di scavo max
Profondità scavo al plinto
Distanza scavo a terra
Altezza di carico
Forza strappo alla benna
Forza penetrazione
Sbalzo posteriore torretta
Largh. torretta
Larghezza cingoli 
Pattini (suole) 
Lunghezza trasporto
Altezza braccio/griglia
Batteria
Alternatore
Serb. gasolio (urea)
Serb. idraulico (sistema)

NLC (triplice)
24,1 (24,9)
6 (6,3)
no benna/4,5
129
D924 A7-05
4,5
4
104 x 125
1.900
7,90
4
conv
CR multijet
fino a 7
no
SCR, DPF
turbo after
portata variabile
2 x 210
LS positive electr.
centro aperto
35
3,1 - 5,9
12,9
3.640
2.000
M 5,7 (5,9)
2.500
6.530 (6.230)
n d
9.690 (9.970)
6.340 (8.000)
17.300
13.500
2.830 
2.545
2.500
500
9.700 (9.900)
3.050/3.335
2 x 135
140
400 (46)
320/155

kg
ton
m
kW

litri

mm
giri/min
m/s

l/min

MPa
km/h
giri/min
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
daN
daN
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ah
A
litri
litri

Il nuovo R 924 G8 NLC in numeri

Si ringrazia per la collaborazione
LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA 

e LIEBHERR FRANCE SAS

CORRIMAnO e PARAPeTTO AbbATTIbILI

ACCeSSO e RIfORnIMenTI PIù SICuRI


