
Peso (A) 30,20 (30,73) ton
Motore Cummins (A) QSB6.7 (B6.7)
Potenza (A) 170 (190) kW

Macchine Mezzi d’opera Attrezzature
Testi e foto di Matthieu Colombo

WALKAROUND
HX300 NL
HX300A NL
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Con il debutto degli escavatori della
serie HX, la qualità percepita degli
Hyundai fa un salto in avanti.
L’HX300 è molto più di un HX220
ed più efficiente di un HX330   

1

Il monitor touchscreen capacitivo
da 8 pollici resta uno dei migliori
della categoria, il software
è completo, semplice e molto
veloce. Ha funzioni multimediali 

6

3 7
L’esclusiva idraulica a gestione
elettronica è tutta concepita
da Hyundai ad esclusione della
doppia pompa Kawasaki. Potenza,
sensibilità e progressività 

Due linee aux proporzionali di serie 
e ulteriori funzioni proporzionali
disponibili. L’HX300 memorizza
per nome fino a 20 attrezzature
con portata e pressione rispettive

2

5

È una macchina progettata,
industrializzata e costruita in tutte
le parti strutturali da Hyundai.
Idraulica ed elettronica sono
sviluppate internamente

4
Il motore Cummins da 6.7 litri 
è uno dei più collaudati al mondo
in applicazioni movimento terra.
Stage IV con tecnologia Scr.
Per lo Stage V ci vorrà anche il Dpf

8
Abitabilità della cabina elevata, 
postazione pluriregolabile, livello
sonoro interno di soli 70 dB(A),
climatizzatore adattivo. Griglie
frontale e superiore disponibili

9

Si tratta di un escavatore con
soluzioni ultracollaudate, molto
più moderno del suo design.
L’evoluzione in HX300A Stage V
è un ulteriore affinamento

10

Intervalli di manutenzione lunghi 
e sistema di monitoraggio remoto,
anche da App come i migliori
concorrenti premium. Accessibilità
meccanica ok e serbatoi protetti

L’efficienza è ottenuta con
l’interazione di motore e idraulica.
La potenza del primo si imposta
con le modalità, la reattività
idraulica tramite il sistema IPC 

WALKAROUND di

Offre prestazioni di rilievo 
con la cilindrata più bassa della categoria
e una raffinata gestione elettronica
integrata  di motore e idraulica.
L’HX è un “300” da prendere
in considerazione.Vi presentiamo
anche l’HX300A, evoluzione
naturale a Stage V con Dpf  
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Filtro vapori olio a coalescenza.
Sistema a circuito chiuso
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AUto iDle e sPeGnimento AUto Di
seRie Pochi secondi d’inattività dei joystick
portano il regime motore al minimo di 800
giri/min. inoltre, l’operatore può regolare
lo spegnimento automatico

del motore da un minimo di 2 minuti
d’inattività a un massimo di 40. calano

consumi e costi di manutenzione.Pratico rabbocco
olio remoto

WALKAROUND di

SCr CON INIezIONI D’ureA L’impianto
d’iniezione urea è un collaudato
Bosch con centralina di ultima
generazione Denoxtronic 2.2 Evo.
Delle serpentine poste intorno
al serbatoio plastico (immune alla
corrosione da sali d’ammonio)
scongiurano il congelamento
dell’urea. Quando si spegne il motore
il sistema spurga l’impianto per
evitare fenomeni di cristallizzazione
dell’urea. L’HX300A ha sia Scr, sia Dpf.  

Solido partner
d’affidabilità 
L’HX300 è motorizzato con un collaudatissimo Cummins
qSB 6.7 tarato a 171 kW di potenza massima. Lo Stage IV
è raggiunto con tecnologia Scr ed egr, ma senza Dpf.
Sull’HX300A il testimone passerà al B6.7 Stage V con Dpf

2

3

6 CILINDrI uLTrA COLLAuDATO Motore prodotto e tarato per
il nuovo Hyundai. Con 171 kW netti erogati a 1.950
giri/min, il sei cilindri QSB 6.7 ha una potenza ai vertici
della categoria. Coppia ben presente sin dai bassi regimi
grazie al turbo raffreddato a geometria variabile.

LO STAge IV CONSuMA MeNO Rispetto all’R300-9A con
il QSB Stage IIIB da 158 kW, il nuovo HX300 è 10% più
potente e consuma fino al 10% in meno. Merito del
Variable Power Control che regola il regime motore
in base al carico idraulico.

SINergIA DIeTrO Le quINTe Nello stabilimento coreano
Hyundai Cummins Engine Company (joint venture
50/50%) si producono motori dal 2014. I 6,7 litri prodotti
in Corea sono per i mercati non regolamentati, mentre 
lo Stage IV dell’HX300 NL è prodotto in Inghilterra.

1

ASerIeS

SArà STAge V CON Dpf
Sotto al cofano del nuovo
HX300A sarà sempre
montato un 6 cilindri
Cummins da 6.7 litri, ma
Stage V. Si chiama B6.7,
non prevede il ricircolo
dei gas di scarico, 
ma ha un Dpf per
trattenete il particolato.
La potenza netta cresce
fino a 190 kW 
a 2.200 giri/min
e la coppia
massima fino 
a 1.350 Nm.  

La coppa 
dell’olio 
profonda.
Inclinazione
massima

d’esercizio 35°

smARt key
A richiesta il sistema
d’avvio motore con
transponder. 
L’apertura di porta
e cofani resta
comunque tradizionale.

tURbinA VGt RAFFReDDAtA la girante
del turbo può raggiungere anche 800°c
di temperatura operativa e uno spegnimento
a caldo può provocarne un grippaggio.
il cummins Qsb 6.7 montato sull’HX300
ha un sistema di raffreddamento della
turbina ad acqua per evitare picchi 
di temperatura ed elevare l’affidabilità.

centRAlinA
RAFFReDDAtA
L’ECM Cummins
è montata sul lato
sinistro del motore, 
distante da fonti
dirette di calore,
ed è raffreddata 
dal gasolio
di ritorno dallo
scambiatore. 
Anche in questo
caso si evitano
picchi di
temperatura
elevando il livello
di affidabilità.

silent block
Il 6 cilindri poggia
sulla torretta tramite
4 supporti elastici
bidirezionali per

ridurre al minimo
le vibrazioni. 

Iniettore Adblue raffreddato Spia spurgo impianto urea

Senza Dpf (per ora)

Vaso d’espansione 
in alluminio 

collegato a diagnostica.
Se il livello cala il motore

si spegne

Do
c

Sc
r

Am
ox

ur
ea
 m
ixe

r

Scarico olio
a “rubinetto”
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oggi la qualità dell’urea
è essenziale, ma anche
quella del gasolio 
è importante. L’HX300
ha un doppio filtro 
in alimentazione, vasca

trasparente, pompa
di rifornimento e reinnesco
con stop automatico 
e testimone di presenza acqua
nel filtro. Con climi rigidi
il filtro gasolio viene riscaldato
per facilitare l’avvio motore. 

Gli HX sono connessi  
Gli Hyundai hanno
un sistema di connessione
con sim integrata che
esalta le funzionalità
del sistema di controllo
remoto e diagnosi Hi-mate.

In cabina
è predisposta

una presa
diagnostica

per
connettersi 
alla MCUH

stando
comodamente

seduti in cabina.

VAni sePARAti
tra lo scomparto
radiatori e il vano
motore c’è una
parete isolante
in densa schiuma
espansa.
le impurità non
arrivano al motore. 

ruMOre e CONSuMI IN CALO
L’intercooler in aspirazione, i radiatori
dell’olio idraulico e quello del
refrigerante motore sono tutti
orizzontali. Quest’ultimo è sovrastato
da una vasca d’espansione
in alluminio con livello ottico
e sensore di livello elettronico
collegato alla diagnostica di bordo
per intercettare con largo anticipo
fenomeni di surriscaldamento.
Sull’HX300 il refrigerante motore
circola anche attraverso la turbina 

a geometria variabile e l’iniettore
di urea allo scarico. La centralina
motore è raffredata tramite il gasolio
di ritorno dallo scambiatore dedicato.
La ventola di raffreddamento
è aspirante con frizione
ad azionamento elettronico
termosensibile. Le 9 pale plastiche
girano solo quando è necessario
contenendo emissioni acustiche
e assorbimenti di potenza. in questo
modo il motore raggiunge prima
la temperatura d’esercizio.

la main
control Unit

Hyundai
(mcUH)
ha integrato
un semaforo che
indica lo stato 
di funzionamento.
luce verde per
funzionamento
corretto, arancio
per anomalia lieve
e rosso per guasto.

Aspirante termosensibile

Condensatore
climatizzatore

Intercooler

Liquido raffreddamento

Olio idraulico

Ra
di
at
or
e g

as
ol
io

scARico con
RUbinetto
La sostituzione
del refrigerante 
è semplificata 
con un rubinetto
alla base dello
scambiatore.

byPAss cAbinA
Questa valvola
chiude il flusso
di refrigerante
caldo diretto alla
cabina.
Un sistema d'altri
tempi, ma molto
efficace. 
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Flusso orizzontale

iL gASoLio è SErVito
• DOppIA BATTerIA
HyuNDAI DA 160 AH

• STACCA BATTerIe
AuTOMATICO

• reLè DI prOTezIONe
DeLL’IMpIANTO rIArMABILI
(fOTO NeL TONDO)

• SCATOLA fuSIBILI
IN CABINA CON LegeNDA
BeN DeTTAgLIATA

Batterie accessibili da terra
(avviamento) e ben protette

BypASS per Le eMergeNze
L’impianto elettrico 

è curato nella concezione,
nello schema e ogni singolo

cavo è codificato per
facilitare l’assitenza.

in caso di mancata
comunicazione tra ECm 

ed mCUH, basta aprire 
la scatola dei fusibili

e cambiare slot
a un solo connettore

per assicurare le funzioni
di base della macchina. 

eLeTTrONICA MADe IN HyuNDAI
Dati veloci e dati lenti sono gestiti
in parallelo su tre differenti circuiti
CAN-bus. Hyundai perfeziona
internamente i software di gestione
integrata di ogni singolo modello,
ma sviluppa direttamente anche
le componenti hardware per impieghi
heavy duty. Una centralina principale
battezzata main Control Unit Hyundai
gestisce e integra l’operato di tutte
le unità periferiche, da quelle
dell’idraulica fino a quella del motore. 

Intelligenza artificiale

L’impianto elettrico è rifinito
con molta cura: attacchi
riposizionabili, innesti a T
dedicati, fascette rifinite
senza segmenti taglienti.  

Blocco
di sicurezza 
automatico

impiANto ELEttriCo fAtto A rEgoLA D’ArtE

Vaso d’espansione collegato alla diagnosticaVentola 9 pale con frizione viscosa e protezione                              



PRioRità bRAccio-RotAzione
L’operatore può regolare dal monitor  
il livello di priorità idraulica che
il sollevamento del braccio deve avere
rispetto alla rotazione. Come
si vede dal grafico a sinistra, quando
l’operatore aziona la rotazione e alza 
il braccio      , la gestione della priorità
è resa progressiva con
il controllo dell’EPPR sulle pompe.
Quando il braccio viene abbassato
si attiva la rigenerazione e il segnale
all’EPPR decresce.

a

b
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RotAzione
AUtoctonA 

l’HX300
ha un motore

di rotazione
e motori

di traslazione
disegnati

internamente per
rispondere alle

specifiche
prestazionali

di ogni modello.
l’efficienza

si ottiene anche
con queste
attenzioni.

intelligent power Control
10% D’effICIeNzA IN pIù Sullo Hyundai
HX300 il sistema elettronico ipC permette 
di regolare la potenza idraulica su tre
differenti livelli, tutti indipendenti dalle
modalità operative (pagina successiva).
gestendo elettronicamente le pompe
idrauliche Kawasaki montate in tandem, 
si ottengono i livelli Speed mode, Standard
mode ed Efficiency mode. La portata
idraulica è sempre proporzionale alla
potenza erogata dal motore termico. 
in base all’applicazione, il sistema elettronico
ripartisce il carico su entrambe le pompe.
Scegliendo la modalità Eco breaker,
ad esempio, il carico è distribuito sulle
due pompe per consumare meno gasolio
lavorando con la stessa portata. 

1 2

ba

Milliampere/h dell’EPPR

Millesimi di secondo
0

700

0% di priorità al braccio

100% di priorità al braccio

Livello regolabile
da monitor

Cicli più veloci dell’11%

pOTeNzA ADATTIVA e regOLABILe i nuovi Hyundai HX
sono più veloci degli equivalenti Serie 9 e consumano meno
carburante. merito della gestione elettronica integrata 
di motore e idraulica con il Variable power Control: in base
al carico idraulico richiesto dall’operatore l’HX300 varia 
in tempo reale e in modo indipendente ma sincronizzato sia  la
portata idraulica sia il regime motore. L’operatore può gestire
la potenza idraulica scegliendo tra i classici livelli di potenza
del motore (Economy, Standard, power e personalizzato),
oppure regolando la potenza idraulica tramite l’intelligent
power Control, come spiegato nella pagina precedente.

L’idraulica dell’HX300 ha poco da invidiare ai concorrenti più
blasonati e, pompe Kawasaki a parte, è esclusiva Hyundai.
L’elettronica varia il regime motore in base al carico idraulico

PoRtAtA 
e PRessione
Alle spalle del

braccio la valvola
che regola

la pressione alle
linee ausiliarie

Aux 1 e 2.
A richiesta

(sotto) 
la regolazione
proporzionale 

di ulteriori linee
idrauliche

(rotazione).

ASerIeS

pOMpe INDIpeNDeNTI
Sul nuovo HX300A 
Stage V l’idraulica 
è concettualmente
uguale, ma con una
gestione elettronica

indipendente delle pompe
per ottimizzare

ulteriormente l’efficienza.
Questa tecnologia prende
il nome di EpiC, acronimo

di Electronic pump
indipendent Control.
La gestione adattiva

dell’idraulica permette
di ridurre al minimo

i trafilamenti idraulici.

WALKAROUND di

Le due pompe a portata variabile
in serie sono Kawasaki (2 x 273 l/min) 
e lavorano in tandem (cross-sensing)

iDrAULiCA A CoNtroLLo NEgAtiVo

nel tondo
uno dei

solenoidi
proporzionali
di controllo
della portata
ePPR che
permette

la gestione
tramite

Variable Power
control.

Sotto, il serbatoio idraulico con
il classico doppio maxi filtro
a immersione. Da notare come
il serbatoio sia esternamente protetto
da un lamierato di carrozzeria
facilmente intercambiabile in caso
di urti accidentali.

il costruttore
dichiata che
l’HX300,
paragonato
al precedente
R300-9A,
è 10% più veloce
nei cicli
di carico camion.

+10%Tutte le tubature in pressione
hanno guaine antiscoppio
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stoRico Dei consUmi L’HX300
tiene in memoria i consumi di carburante
che si possono visualizzare per mese,
settimana, giorno, ma anche ora per ora.

VisUAlizzAzione simil AnAloGicA...
Al centro della schermata principale,
c’è una livella sferica (azzurra). Intorno
l’indicatore ECO varia da verde a rosso. 

...o DA GUeRRe stellARi Si può
scegliere una seconda visualizzazione
di base. In entrambi i casi non è prevista
l’anteprima della telecamera.

5 liVelli PARAlleli Le 5 icone del
menu principale sono intuitive e non 
ci si trova quindi a fare noiosi
avanti/indietro. Semplice ed efficace.  

come UnA libReRiA L’operatore può
accedere alla documentazione tecnica
Hyundai precaricata nelle differenti
lingue e versioni disponibili. Molto utile. 

mAnUAle A ViDeo Oltre che cartaceo,
il manuale operatore è sfogliabile
direttamente dal monitor in cabina.
Manca la ricerca per parole chiave.

climA ADAttiVo Selezionando “Auto”
il sistema mantiene la temperatura
impostata in base all’irraggiamento
solare. Anche con ricircolo attivato. 

imPostAzioni oPeRAtiVe L’efficienza
della macchina è ottenuta regolando 
il sistema Intelligent Power Control 
e le classiche modalità di lavoro.

VAloRi in temPo ReAle Si possono
verificare i parametri di funzionamento
come le temperature d’esercizio 
o la pressione di olio motore e idraulico.

nessUn seGReto Ogni intervallo 
è riportato a sistema, anche quelli dei 
pre filtri. È anche possibile reimpostare
i parametri in autonomia.

stoRico DeGli inteRVenti Il
sistema è anche il primo che permette
all’operatore di vedere quando
e quante manutenzioni sono state fatte.

nUmeRi Di seRie Il sistema
ha in memoria le tipologie dei
componenti e i loro codici di prodotto
per facilitare l’assistenza remota.

meno GAsolio, meno
mAnUtenzione L’operatore può
regolare lo spegnimento tra i 2 e i 40
minuti d’inattività. In questo modo non si
conteggiano ore operative
di motore al minimo. Ovviamente
lo spegnimento automatico del motore
funziona una volta che il motore è caldo,
ma può essere disattivato per rispondere a
esigenze specifiche.  

S

P

eCONOMy Il regime motore viene
limitato a 1.750 giri/min a cui
corrisponde una portata idraulica
massima di 2 x 245 litri al minuto.

STANDArD Il motore gira a massimo
1.850 giri/min e la portata idraulica 
non supera i 2 x 259 litri al minuto.

pOWer La potenza arriva a 171 kW netti
erogati a 1.950 giri/min per una portata
massima di 2 x 273 litri/min.

uSer L’operatore imposta il regime
motore minimo, quello massimo
ed il controllo EPPR sulla pompa. 
La portata idraulica è conseguente. 

E

U

Il touchscreen capacitivo da 8 pollici dei
nuovi Hyundai HX è ottimo. Il sistema
è intuitivo, completo e non labirintico.
Alle 3 modalità di lavoro si aggiunge la user 

al 
TO

P della categoriaTutti i dati alla luce del sole

WALKAROUND di

si memoRizzA PoRtAtA e PRessione
Si memorizzano 20 attrezzature
idrauliche per nome. 10 sotto la
categoria martello e 10 sotto pinza. 

moDAlità emeRGenzA Nel caso
il touchscreen abbia difficoltà,
le funzionalità si controllano con
il selettore rotativo sulla consolle.

eFFetti sPeciAli Accendendo l’HX300 
si ha davvero la sensazione di essere
su un’auto di ultima generazione.
I più giovani apprezzeranno molto.  

AVVisi Di sicURezzA Oltre al simbolo
di cintura non allacciata, l’elettronica
ricorda all’operatore di mantenere
elevata l’attenzione. Serve anche questo. 

AnDRoiD comPAtibile È possibile
connettere smartphone via bluetooth,
ma con i dispositivi android si attiva
anche un’integrazione delle funzioni.

mUltimeDiAle Oltre che via bluetooth
si possono collegare dispositivi con
presa usb e micro usb. C’è anche uno
slot per micro SD. È video compatibile.  



rOpS
fOpS II
La struttura
della cabina trasmette
un elevato senso di robustezza.
per applicazioni speciali sono
disponibili la griglia superiore 
e quella frontale (incernierata
in alto) con certificazioni fops
livello 2 e fog. Uscita d’emergenza
dal lunotto con guarnizione
sfilabile dall’interno.  
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IN CABINA70 dB(A)
WALKAROUND di

Comfort globale

è DISpONIBILe ANCHe IL SISTeMA
ALL ArOuND VIeW MONITOrINg
• 4 telecamere grandangolari 
• Un software elabora molteplici visualizzazioni
a monitor (vista a volo d’uccello 2D e 3D più
vista 3D dall’alto con inquadratura posteriore,
laterale destra e sinistra). 

INTeLLIgeNT MOVINg OBjeCT DeTeCTION
• Il sistema AAVM include una tecnologia
che individua persone e oggetti nell’immagine
e segnala sul monitor il pericolo in blu.
Se l’ostacolo si avvicina il segnale diventa
rosso e subentra un avviso acustico.

Sospensione
pneumatica
di serie

Sistema di videocontrollo a 360 gradi sviluppato da Hyundai. Vede le sagome in movimento

Costruzioni ottobre 2019 [37]
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Il manuale
operatore è fatto
senza badare
a spese 
ed è anche
leggibile
a monitor. Dietro 
al sedile c’è 
lo spezio per una
borsa frigo più 
un piccolo spazio
porta oggetti
“termico”. 

I dettagli della portiera
evidenziano come

la struttura sia realizzata
per stampo, quindi

indeformabile nel corso
degli anni.Gli allineamenti

sono notevoli, i cristalli
senza guarnizione ma

incollati con tecnologia
automotive.   

3 specchi 
di serie

Sedile resistente
allo sporco

Cerniere
con ingrassatore

DoPPiA UscitA
Di sicURezzA 
Il lunotto
posteriore può
essere rimosso
dall’interno senza
rompere il vetro.
Ciononostante,
in cabina
c’è un martello
frangicristallo. 

La cabina
ha una copertura
plastica superiore che protegge
dall’irraggiamento solare diretto
e canalizza l’acqua piovana
al posteriore. Questa soluzione
ottimizza tra l’altro l’efficienza
dell’impianto di climatizzazione 
ed è compatibile con il montaggio
di griglie di protezione superiori. 

Questa leva
permette 
di regolare l’altezza
delle consolle dei
joystick rispetto
al piano di seduta.
Perfetto.

semPlice
e RiFinitA 
la cabina ha
un oblò
superiore con
plexiglass UV
filtrante
apribile
(in assenza
di griglia
superiore).
la tenda
superiore
è oscurante,
quella frontale
filtrante.
la plafoniera 
a led ha
la modalità
welcome. 

MADe IN HyuNDAI La cabina è progettata direttamente dal
costruttore. Le forme molto squadrate, addolcite da cover
plastiche che regalano dinamismo, permettono di ottenere
un’abitabilità notevole. il sedile riscaldato e con sospensione
elettropneumatica ha tutte le regolazioni possibili 
e le consolle si regolano in altezza e profondità rispetto 
al piano di seduta. La pressione acustica in cabina 
è a livelli di macchine premium con soli 70 dB(A) dichiarati.   

SOLO
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CONTrOLLO DIreTTO DeLLA quALITà tutte
le parti strutturali degli escavatori HX sono
costruite direttamente da Hyundai in Corea.
Questo permette un controllo della qualità
integrale e diretto del processo costruttivo.
oltre il 70% delle saldature del braccio sono
robotizzate, mentre per gli avambracci 

la percentuale si avvicina al 90%. Anche 
le parti in fusione provengono da stabilimenti
del gruppo Hyundai e questo è più unico
che raro. Sull’HX300 il rinforzo interno agli
avambracci è standard e le boccole 
si ingrassano a 250 ore. tra le opzioni
disponibili segnaliamo il braccio flottante.

Tre bracci, tre sottocarri
L’HX300 è disponibile con braccio monoblocco (4 avambracci), braccio posizionatore
e in versione long reach. Al sottocarro “italiano” NL, da 2.990 mm di larghezza con suole
da 600, si aggiungono il classico L da minimo 3.200 mm e quello con telaio High Walker  

lonG ReAcH
Il tipico braccio
per la pulizia
canali porta
la profondità
operativa
massima
a 14.820 mm per
una altezza
di scarico
massima
di 12.190 mm.

two Piece
boom

Il braccio
posizionatore 

ha una
lunghezza

complessiva
pari al mono 
e può essere
allestito con

i medesimi
avambracci.
Con il 2.100

mm arriva 
a 9.850 mm 

di profondità
massima 
di scavo.

bRAccio monoblocco Il braccio mono è lungo
6.250 mm ed è configurabile con quattro avambracci
da: 2.100, 2.500, 3.050 o 3.750 mm. Con il 2.100 mm
arriva a 9.820 mm di profondità massima di scavo.

FORZA DI STRAPPO 20.870 DAN N.D. DAN 8.000
FORZA DI PENETRAZIONE 17.040 DAN N.D. DAN 4.710
CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO 9.400 KG 11.370 KG 3.080 KG

HX300 NL MONO TRIPLICE LONG REACH

*Nota: forze ISO con powerboost e avambraccio da 2.500 mm dichiarati da Hyundai.
Capacità di sollevamento laterale, avambraccio 2.500 mm, carico al suolo, sbraccio 4,5 m (11,5 m per Long Reach e carro N) 

Base braccio ed estremità avambraccio  
realizzati con resistenti dettagli in fusione

F F
F

Punta avambraccio in fusione  Punti d’incernieramento in fusioneEstesa base del braccio in fusione 

Perni trattati al cromoF
TuTTO HyuNDAI
i motori di
traslazione a portata
variabile sono
marchiati Hyundai
e made in Korea.
il sottocarro ha una
struttura di design
tradizionale,
autopulente,
ma ben rinforzata. 

25.987 DAN Di tiro mASSimo ALLA BArrA

ASerIeS

A BreVe ANCHe 2D e 3D 
Un altro dettaglio portato

dall’HX300A sarà
la possibilità di richiedere

la tecnologia machine
guidance di ausilio allo

scavo 2D e 3D. Sono
previsti 4 sensori d’angolo
(foto) montati sui bracci
e dialoganti con la main
Control Unit Hyundai per

gestire i movimenti 
di braccio, 

avambraccio e benna.

cARRo HiGH
wAlkeR

il sottocarro
standard ha una

luce a terra
di 500 mm.

con l’opzionale
Hw rialzato

si guadagnano
altri 265 mm

arrivando a 765
mm di luce

a terra.



CONNeSSIONe preMIuM L’HX300 
ha un sistema di trasmissioni dati 
e posizione gps con sim integrata.
grazie al sistema di monitoraggio
integrale Hi-mate, disponibile anche
come App per smartphone (Android,
ioS), si scaricano, ad esempio, i report
sull’utilizzo e i consumi, verifica
il livello di carburante. è inoltre possibile
attivare funzioni di geofencing per
delimitare l’area di utilizzo.  
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Link al canale
youtube 

HCee 

INTerVALLI DI MANuTeNzIONe
• CAMBIO OLIO MOTOre 500 Ore
• fILTrO OLIO MOTOre 500 Ore
• CAMBIO OLIO IDrAuLICO* 5.000 Ore
• fILTrO OLIO IDrAuLICO 1.000 Ore
• CAMBIO OLIO TrASLAzIONe 1.000 Ore
• CAMBIO fILTrO ureA 1.500 Ore
• INgrASSAggIO BOCCOLe 250 Ore

www.hyundai.eu

Affidabilità di serie

Si ringrazia la concessionaria panero giuseppe di Bra (CN) 
per la collaborazione  alla realizzazione.

Versione 
Peso operativo
Cap. sollev. (360°, 0h)
Variazioni-dist. sollev.
Potenza netta
Motore Cummins
Cilindrata
Cilindri
Alesaggio x corsa
Regime di taratura.
Velocità del pistone
Valvole per cilindro 
Distribuzione
Iniezione
Fasi d'iniezione
Egr 
Tratt. gas di scarico
Alimentazione 
Pompe
Portata massima
Regolazione pompa 
Distributore a cassetti
Pressione (boost)
Velocità traslazione
Velocità rotaz. torretta
Passo
Carreggiata
Lungh. braccio mono
Penetratore riferimento
Prof. di scavo
Prof. scavo al plinto
Distanza scavo a terra
Altezza di carico
Forza strappo
Forza penetrazione
Sbalzo posteriore 
Largh. torretta
Larghezza cingoli
Suole 
Lunghezza trasporto
Altezza braccio/griglia
Batteria
Alternatore
Serb. gasolio (urea)
Serb. idraulico (sistema)

HX300 NL
30.000 
9,4
4,5
170
QSB6.7 Stage IV
6,7
6
107 x 124
1.950
6,9
4
convenzionale
common rail
multi
esterno
Doc, Scr
turbo interccoler
portata variabile
2 x 273
negativa
convenzionale
35-38 bst
3,3 - 5,9
10,2
4.030
2.390
6.250
2.500
6.440
6.000
10.280
6.940
20.870
17.040
3.210
2.980
2.990
600
10.700
3.590/3.335
2 x 160
95
500 (42,5)
190/330

Hyundai HX300 & HX300A in numeri

*Nota: con olio idraulico
Hyundai Long Life.

HX300A NL
30.400 
9,2
4,5
190
B6.7 Stage V
6,7
6
107 x 124
2.200
7,84
4
convenzionale
common rail
multi
no
Doc, Dpf, Scr
turbo intercooler
portata variabile
2 x 285
negativa
convenzionale
35-38 bst
3,4 - 6,1
11,2
4.030
2.390
6.250
2.500
6.780
5.760
10.310
6.930
20.860
17.870
3.210
2.980
2.990
600
10.750
3.560/3.335
2 x 160
95
500 (70)
190/330

kg
ton
m
kW

litri

mm
giri/min
m/s

l/min

MPa
km/h
giri/min
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
daN
daN
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ah
A
litri
litri

HYUNDAI MOBILE 
FLEET APP Le macchine
connesse Hyundai sono
monitorabili tramite
applicazioni per smartphone
come la mobile fleet App
e la Connected Diagnostic.
Sono strumenti completi
e d’uso intuitivo.


